货物清单及技术参数要求
	  一、LED屏
	　
	　
	　

	序号
	主要部件名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	LED显示屏
	像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/㎡
像素构成 1R1G1B 灯管封装 2020
尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 重量 0.45kg±0.01kg
结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 128*64=8192Dots
输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5.2A
单元板功率 ≤24W 驱动方式 1/32 恒流驱动
40A 电源带单元板数 5-6 张 80A 电源带单元板数 10-12 张
亮度 ≥600cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95
屏幕水平视角 140±10 度 屏幕垂直视角 130±10 度
最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内
每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡
配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2
灰度等级 红、绿、蓝各 12-14bits 显示颜色 43980 亿种
换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥1920Hz
控制方式 计算机控制，逐点一一对
应，视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动
输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)
使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时
衰减率(工作 3 年) ≤15％ 连续失控点 0
离散失控点 ＜0.0001，出厂时为 0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为 0
工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露)
防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)
屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡
屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡
	m2
	24

	2
	视频处理器
	1）为满足实际现场的接口需要，应具备完备的视频输入接口，包括2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路Ypbpr，一路选配SDI，同时单台可带载230万像素点；
2）为满足全屏、分屏和局部显示效果该二合一控制器需支持自动全屏缩放、双画面、输入截取等功能；
3）为方便快捷高效的处理画面完整问题，二合一控制器需支持快捷点屏功能，能够满足大小一致的箱体快速完成画面位置信息处理；
4）支持音频输入，支持高位阶视频输入10bit/8bit；
5）支持视频源输入分辨率可1920*1200向下兼容，并且支持HDMI和DVI等数字信号的分辨率自定义；

6）为确保重要场合的显示稳定，保证画面动态不间断不黑屏，此设备需要具备备份功能，并且可实现网口备份和单台备份功能；
7）支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2,YCbCr4:4:4;
8）该控制器需要满足超大屏体的带载功能，支持多台无限级连；
9）为保证快捷高效的安装和快速的更换网线等，设备需支持热插拔；
	台
	2



3）


4）


5）


6）

	支持 5Pin 液晶模块；
7）为了方便现场的调试和售后维护同一程序问题，接收卡需支持接收卡参数及程序包回读；
	张
	22

	4
	钢结构框架
	钢结构 40*80镀锌方钢管外框。竖背条30*50镀锌方钢管；间距320mm,横背条30*50镀锌方钢管2道，不锈钢包外框边
	m2
	24

	5
	配电柜
	空开3*100A、1台；交流接触器2510、2台；小型断路器D60、6台；延时开关（逐级启动等）、1台；远程控制盒、1台；风机控制25度开启风机、1台；指示灯、三挡开关、远程端子
	台
	1

	6
	控制电脑
	I7处理器；16G内存；1T硬盘；2G独立显卡；19.5寸显示器
	台
	1

	  二、音响设备

	1
	双15寸主音响
	产品特点
·2 x 15"二分频高性能全频音箱
·大功率、高声压
·可阵列梯式箱体
·自恢复式高音过载保护线路
·恒指向性号角，可获得准确的声场覆盖角度
·独特的二分频方式，极大减少了中频干涉效应
应用范围
·专为要求较高的使用场所如学校礼堂、歌舞厅、会所的主扩声
·中小型户外流动演出、演艺吧等主扩声
技术参数
系        统： 二分频 2 x 15"
频率响应： 40Hz-30KHz(-3dB)
承受功率： 650W 连续    1200W 峰值
灵  敏  度： 98dB/1W/1M
最大声压： 126dB
标称阻抗： 4Ω
覆盖角度： 水平90° 垂直60°
重        量： 54Kg
尺        寸：  455(W) x 515(D) x 1170(H)mm
	只
	2

	2
	主音箱功放
	参数说明：输出功率(立体声8Ω)600W X 2 输出功率(立体声4Ω) 900W X 2  输出功率(桥接8Ω) 1600W  输入灵敏度  0.775V 输入阻抗 平衡20KΩ/不平衡10KΩ TDH< 0.05%(1KHz ,额定功率以下)  信噪比(A计权) 103dB 谐波失真(100W)< 0.05%
供电电源：220V/AC/50Hz 频率范围：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）重量  18KG  产品尺寸：483x89x400mm（W×H×D）冷却   双变速风扇（空闲慢速）功放保护 具有DC保护,RF保护、热保护、限流保护和短路保护线路，确保工作安全可靠，并备有热敏器件控制的低噪音两速风扇
	台
	1


产品特点

·15"二分频高性能全频音箱

·大功率、高声压

·可阵列梯式箱体

·自恢复式高音过载保护线路

·恒指向性号角，可获得准确的声场覆盖角度

·独特的二分频方式，极大减少了中频干涉效应

应用范围

·专为要求较高的使用场所如学校礼堂、歌舞厅、会所的主扩声

·中小型户外流动演出、演艺吧等主扩声

技术参数

系        统： 二分频15"

频率响应： 50Hz-20KHz(-3dB)

承受功率： 350W 连续    700W 峰值

灵  敏  度： 97dB/1W/1M

最大声压： 125dB

标称阻抗： 8Ω

覆盖角度： 水平90° 垂直60°

重        量： 29Kg

	尺        寸：  455(W) x 428(D) x 790(H)mm
	只
	4

	4
	辅助音响功放
	参数说明：输出功率(立体声8Ω)600W X 2 输出功率(立体声4Ω) 900W X 2  输出功率(桥接8Ω) 1600W  输入灵敏度  0.775V 输入阻抗 平衡20KΩ/不平衡10KΩ TDH< 0.05%(1KHz ,额定功率以下)  信噪比(A计权) 103dB 谐波失真(100W)< 0.05%
供电电源：220V/AC/50Hz 频率范围：20Hz-20KHz（+/-0.5dB）重量  18KG  产品尺寸：483x89x400mm（W×H×D）冷却   双变速风扇（空闲慢速）功放保护 具有DC保护,RF保护、热保护、限流保护和短路保护线路，确保工作安全可靠，并备有热敏器件控制的低噪音两速风扇
	台
	1

	5
	调音台
	 8路输入、电容话筒+48V幻像电源开关、2组立体声线路输入
2主通路输出、2监听输出、1 AUX/辅助发送、双音轨音源输入/输出RCA莲花方式
1 PHONES/监听耳机输出、7段立体声图示均衡器
主输出左/右（L/R ）2衰减推子
 频 率 响 应          ：20HZ～20KHZ ± 3dB
总 谐 波 失 真     ：≤0.05%
通道间的串音衰减：≤-50dB
每通道带静音开关，带有隐蔽话筒前置放大器
所有通道具有音乐表现和调整室内声学参数EQ3段（单声道输入）
阶斜率特性： HIGH: +/-15dB , MID: +/-15dB , LOW: +/-15dB
内置DSP数字效果处理器24比特，40KHz采样,参数可调的16种效果器
高精度三色精确二组10段输出以上LED电平显示电平柱
高精度流线型衰减器推子和密封控制旋钮
	台
	1

	6
	电源时序器
	适用范围：娱乐工程系列，(可带3~4台1000W~1500W功放)。可选配10米远距离遥控器，最大输入电流：30A，单路最大输出电流：16A。工作电压：220V/50-60Hz，每一路功率：可达3000W，电压：110V输入=110V输出，220V输入=220V输出，万用输出电源插座,符合欧美标准。后面板8个受控万用插座（磷铜)，每一路开关间隔时间:1秒 ，每通道带开关指示灯1个，前端配置一个保险开关隐藏按钮；采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理，电源线：3*6平方的电缆线，线材配置长度为1.5米，机箱高度：1U ，遥控功能：可选配，遥控器距离范围10米，（没遮挡物范围15米）
	台
	1

	7
	无线一拖四会议话筒
	1.使用UHF720-820MHz频段，抗干扰性强。2.使用PLL锁相环和高精度石英晶体。3.内置降噪压缩-扩展电路。4.超高灵敏度及高S/N比，不断音，不飘移。5.清晰的RF显示、液晶频率显示
	套
	1

	8
	无线手持话筒
	采用UHF PLL电路，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收不稳的缺失，防止点歌机、计算机及DVD光驱等辐射噪声的干扰
☆具有世界首创的I R自动频道追锁按键，只要一按，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道，绝不产生错误及故障。
  1U金属机箱内建双频道接收模块，具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干扰的专业质量。
☆具有自动搜寻不受干扰频道功能，只要一按 UP / DOWN，接收机就立即自动扫描预设之 200 组互不干扰频率，并锁定不受干扰的工作频道。
  本机种是装置最容易、使用最方便、功能最强、特性最稳定的豪华型机种，能在各种复杂的专业演唱环境下，获得最满意的效果。
☆具有多项专利、通过多国电波法规及安规认证。
  频带宽度：50MHz
  频率间隔：250KH
  载波频段：UHF 620~950MHz
  频道组数：双频道
  机箱材质：金属机箱
  机箱规格：EIA标准1U
☆射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)
  振荡模式：PLL相位锁定频率合成
☆可切换频率数：200组
☆接收方式：双调谐器自动选讯
☆频率调整：只要一按UP /DOWN功能按键;就能立即自动扫描及锁定预设之
  不受干扰的频道。 只要一按SET功能按键，就能立即使发射器自动追锁接
☆收机同一工作频道。
	套
	1

	9
	航空机柜
	12U防震机柜三开门
	套
	1

	10
	话筒落地之架
	加粗加厚杆
	只
	2

	11
	音箱壁挂架
	加粗加厚杆
	对
	4

	12
	音响线
	纯铜音箱线
	盘
	2

	13
	辅材
	XLR卡农-XLR卡农头，3.5转莲花头线，3.5耳机头转莲花大二芯线，
OX专业接头等
	批
	1

	
	两项安装调试
	
	项
	1


