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说 明 书 

 

1.任务依据及测设经过 

1.1 概述 

按照项目建设单位的安排和要求，本着“消除隐患，珍惜生命，以人为本，安全

至上”的原则，为有效实施公路安全生命防护工程，提高公路安全保障水平，严格按

照规范标准筛选安保工程实施路段，在详细调查研究的基础上，组织完成了安保工程

施工图设计。 

安保地点位于开封市杞县，受项目建设单位的委托，对杞县 2018 年村道安防工

程（C592 苏木乡陶屯村段）进行了调查，完成了施工图设计。 

1.2 任务依据 

本项目勘察设计的主要依据有： 

《公路工程技术标准》（JTG B01—2014） 

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017） 

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009） 

《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012） 

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）及相配套的有关规范、

规程； 

河南省交通厅豫交计[2008]38 号文“关于执行《公路工程基本建设项目概

算预算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》、《公路工

程台班费用定额》的通知” 

河南省交通运输厅文件《关于调整河南省公路工程人工费单价的通知》（豫

交规划[2011]118 号） 

河南省劳动和社会保障厅“关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用的

通知”（豫劳社办〔2008〕72 号） 

国家发展计划委员会、建设部颁布的 2002 年《工程勘察设计收费标准》及

“国家计委关于印发建设项目前期工程咨询收费暂行规定的通知”(计价格

[1999]1283 号) 

《交通运输部办公厅关于印发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方

案的通知》交办公路〔2016〕66 号 

郑州市交通规划勘察设计研究院发布的《质量手册》。 

1.3 主要技术标准 

本项目为四级公路标准，设计速度 20km/h。 

2.项目现状 

随着区域经济发展和沿线城镇、厂区及村庄道路路网的不断增加，新增设的

城镇和乡村道路与本项目相交叉处的安全设施损坏、不完善已经严重影响道路安
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全运营，交通事故造成了人员伤亡和财产损失，亟需增设并完善沿线安全设施。 

本次安保工程在现状基础上进行完善。 

3 建设意义 

本项目安保工程的实施将有利于提高该段的行车安全性，避免交通事故的频发，

提高道路的通行能力。 

4.建设方案、建设规模及技术标准 

4.1 建设方案 

本项目安保工程主要包括：标志、波形梁护栏。 

4.1.1 标志 

（1）布设原则 

交通标志设计主要以不完全熟悉本项目及沿线路网系统的司机为使用对象，适

时、适量的提供交通信息，使司机能够正确的选择路线及方向，顺利、快捷地抵达目

的地。同时，还通过禁令、警告、指示等标志保证必要的行车安全，使道路发挥最大

的作用。在交通标志布设上遵循以下原则： 

①留原有标志，拆除原有不合理标志； 

②各类型标志统一布局，并综合考虑与之衔接的各城镇主次干道等路网情况，使

之前后协调，形成整体系统； 

③及时为驾驶员提供准确信息； 

④重要信息要重复提示、多级预告，但同时应避免提供过多信息，分散驾驶员注

意力； 

⑤设置必要的警告、指示标志，保证行车安全。 

⑥注意与其他设施的协调，使各种设施均能充分发挥起作用； 

⑦注意与现状标志之间应保存合理的间距，设计速度大于或等于 80Km/h 的公路

交通标志之间的间距不宜小于 60m，其他公路交通标志之间的间隔不宜小于 30m。如

需在保存最小间隔的标志之间增设新的标志，则宜采用互不遮挡的支撑结构形式。 

（2）版面设计 

版面设计应以驾驶员在行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面布置应

美观、醒目，并且标志应具有夜间反光的性能。 

本项目交通标志是根据国标 GB5786-2009《道路交通标志和标线》的要求进行设

计的。标志版面的内容采用中、英文结合标识，中文在上，英文在下，汉字高度均采

用 30cm 的字高。所有标志的颜色均按照国标的要求设置。 

（3）结构及反光材料 

本项目所有标志板采用 3003、3004 铝合金板制成，为了保证版面的平整度及强

度，并本着经济、实用的原则，底板采用 3mm 厚的铝合金板。其中圆形标志采用卷边

加固，其它标志边缘均采用角铝加固。角铝和滑动槽铝用铆钉铆固在标志板上。铆钉

头应打磨平滑。 
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标志的支撑结构应保证安全、美观、耐用。设计时应考虑本地风速、板面大小、

路侧条件、标志作用等因素，确定针对不同的标志分别采用单柱、单悬臂等支撑方式。

标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为

350g/m
2
，其余为 600 g/m

2
。基础预埋件外露部分也应热浸镀锌处理，镀锌量为 350g/m

2
。 

为了提高夜间的视认效果，并使所有反光膜的使用年限得以统一，按《道路交通

反光膜》（GB/T18833-2012）的等级标准，标志版面均采用Ⅲ类反光膜。 

（4）技术要求及施工注意事项 

1.交通标志的形状、图案、中英文字体、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》

的标准制作，全线标志中字体应统一。 

2.除尺寸较大的标志外，标志板应由单块铝合金板制成，不允许拼接，大型标志

最多只能分割成 4 块，并应尽可能减少分块数量，标志板背面不应涂漆，但应采用适

当的化学或物理方法，使其表面变成暗灰色和不反光，标志板背面应无刻痕或其他缺

陷。 

3.钢管外径在 152mm 以下（含 152mm）的立柱，可以采用普通碳素结构钢焊接钢

管，凡钢管外径在 152mm 以上的立柱，采用一般常用热轧无缝钢管。所有钢构件如无

特殊注明，均采用 Q235 普通碳素结构钢，钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严

禁镀锌后加工。 

4.单柱标志的标志板内缘到边花坛内缘的距离不少于 25cm；悬臂标志板下缘距

路面净空不得小于 5.5m。在悬臂标志的横梁安装之前，应先预拱，预拱度一般为 L/

（250-300）。安装的标志应与交通流方向接近成直角。 

5.钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的 70%厚方可安装立柱及标

志板。标志基础开挖时不得采用大扰动的施工方法，以免基坑土质松散，尽量一次开

挖成型，避免打开后挖回填，在基础施工前，基坑应进行夯实处理，确保压实度，基

坑内可以土代模。 

6.标志设置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号，标志处于不同位

置时，立柱长度可以相应调整，但任何情况下净空都不得压缩。  

7.当标志基础设置在中央带或边花坛时，应先对通信管道及其他隐蔽工程的位置

调查清楚，以防在开挖基坑时破坏上述设施。 

4.1.2 波形梁护栏 

（1）设计原则 

1.防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二

次事故； 

2.吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度； 

3.诱导视线，美化道路； 

根据以上要求，并结合本路的实际情况，本项目对护栏缺失及损坏的段落，进行

更换。 
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（2）技术要求及施工注意事项 

1.路侧护栏采用波形梁护栏，防撞等级为 C 级，为 Gr-C-4E 型，护栏立柱外侧土

路肩厚度不应小于 25cm，对于现状土路肩如有损毁路段应采用碎石土回填或现浇 C20

混凝土加固处理，回填碎石土路肩的压实度要求不小于 90%，碎石含量应不小于 50%。 

2.装设护栏不应破坏或干扰地下结构或其他设施，应完全按照《公路交通安全设

施设计细则》（JTG/T D81-2017）要求执行。 

4.2 保通方案 

本项目在实施前，应在报纸等媒体上刊登施工公告。 

按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《路政管理规定》、《道路交通标志

和标线 GB5768-2009》、《公路安全生命防护工程实施技术指南》等法律、法规和规

范，做好施工期间的临时保通工作。 

为了保证施工质量、施工进度、施工安全和道路尽可能畅通前提下，本项目临时

保通方案如下： 

保通期间应配置专业的保通人员，并制定科学有效的轮班制度。关键要重点派人

员保通，条件允许时，可请交警部门协助保通。 

5.工程造价 

本项目预算总金额为 21.86 万元，建筑安装工程费为 18.34 万元，占总造价的

83.88%。 
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单柱式 a=80（八边形） 个 5

90×90×90+黄闪灯 个 8
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Gr-C-2E型 上游过渡段 m 60

Gr-C-4E型 标准段 m 393

Gr-C-2E型 下游过渡段 m 60

3 减速带 m 4

4 轮廓标 附着式 个 23
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安全设施工程数量汇总表

杞县2018年村道安防工程（C592苏木乡陶屯村段）

序号 名称 单位

2 波形梁护栏

数量 备注 规格

标志
单悬臂

1
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左 右 单柱式 单悬臂式

1 K0+000 √ 警告标志 T形交叉 1h 1 90×90×90 Ⅲ类 被交道

2 K0+000 √ 警告标志 T形交叉 1i 1 90×90×90 Ⅲ类 被交道

3 K0+030 √ 禁令标志 停车让行 禁1 1 a=80（八边形） Ⅲ类

4 K0+250 √ 路名标志 村名标志 村名标志 1 207×107 Ⅲ类

5 K0+450 √ 警告标志 十字交叉 1a 1 90×90×90 Ⅲ类

6 K0+480 √ √ 禁令标志 停车让行 禁1 2 a=80（八边形） Ⅲ类 被交道

7 K0+510 √ 警告标志 十字交叉 1a 1 90×90×90 Ⅲ类

8 K0+635 √ 禁令标志 停车让行 禁1 1 a=80（八边形） Ⅲ类

9 K0+665 √ 警告标志 T形交叉 1h 1 90×90×90 Ⅲ类 被交道

10 K0+695 √ 警告标志 T形交叉 1i 1 90×90×90 Ⅲ类

11 K0+206 √ 禁令标志 停车让行 禁1 1 a=80（八边形） Ⅲ类

12 K1+236 √ 警告标志 T形交叉 1i 1 90×90×90 Ⅲ类 被交道

13 K1+236 √ 警告标志 T形交叉 1h 1 90×90×90 Ⅲ类 被交道

合计： 5 9

编制： 复核： 审核： 图号：S1-4 总页次：

标志内容 标志编号

 

标志设置形式及数量（块） 板面尺寸
（cm）

反光膜级别 备注 

标志设置一览表

序号 对应主线桩号
主线

标志名称  



左侧 右侧

1 K0+100 ～ K0+112 Gr-C-2E型 左 12 9 9 9 28 9 3 9 7 1 345.54 0.79

2 K0+112 ～ K0+218 Gr-C-4E型 左 106 27 27 53 212 27 27 27 53 1844.96

3 K0+218 ～ K0+230 Gr-C-2E型 左 12 7 7 7 40 7 3 7 7 1 334.23

4 K0+100 ～ K0+112 Gr-C-2E型 右 12 9 9 9 28 9 3 9 7 1 345.54 0.79

5 K0+112 ～ K0+218 Gr-C-4E型 右 106 27 27 53 212 27 27 27 53 1844.96

6 K0+218 ～ K0+230 Gr-C-2E型 右 12 7 7 7 40 7 3 7 7 1 334.23

7 K0+350 ～ K0+362 Gr-C-2E型 左 12 9 9 9 28 9 3 9 7 1 345.54 0.79

8 K0+362 ～ K0+488 Gr-C-4E型 左 126 32 32 63 252 32 32 32 63 2193.06

9 K0+488 ～ K0+500 Gr-C-2E型 左 12 7 7 7 40 7 3 7 7 1 334.23

10 K0+490 ～ K0+502 Gr-C-2E型 左 12 9 9 9 28 9 3 9 7 1 345.54 0.79

11 K0+502 ～ K0+551 Gr-C-4E型 左 49 12 12 25 98 12 12 12 25 852.86

12 K0+551 ～ K0+563 Gr-C-2E型 左 12 7 7 7 40 7 3 7 7 1 334.23

13 K0+570 ～ K0+582 Gr-C-2E型 左 12 9 9 9 28 9 3 9 7 1 345.54 0.79

14 K0+582 ～ K0+588 Gr-C-4E型 左 6 2 2 3 12 2 2 2 3 104.43

15 K0+588 ～ K0+600 Gr-C-2E型 左 12 7 7 7 40 7 3 7 7 1 334.23

513 178 178 277 1126 178 128 178 267 10 10239.11 3.95

复核: 审核:

合计：
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连接螺栓
（套）
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（套）
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路侧波形梁护栏设置一览表
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序号 起讫桩号 设施名称
路侧 长度

（m）
立柱
（根）

固定螺栓
（套）

重量（kg） 备注
横梁垫片
（个）

杞县2018年村道安防工程（C592苏木乡陶屯村段）





















数

量 单件重 合计

1 立柱 φ114×4.5 25 G-T 25.52 637.88

2 柱帽 φ114 25

3 托架 300×70×4.5 25 T 0.87 21.83

4 两波形梁板 4 320×310×85×2.5 25 BB01 40.70 1017.62 标准板

5 拼接螺栓 M16×45 200 JⅠ-3 0.092 18.40

6 螺母 M16 200 JⅠ-4 0.077 15.40

7 垫圈 φ35×4 200 JⅠ-5 0.024 4.80

8 连接螺栓 M16×45 50 JⅡ-1 0.092 4.60

9 连接螺栓 M16×140 25 JⅡ-3 0.343 8.58

10 螺母 M16 75 JⅡ-4 0.056 4.20

11 垫圈 φ35×4 75 JⅡ-5 0.024 1.80

12 横梁垫片 76×44×4 50 JⅡ-6 0.11 5.25

重量(kg)

备注构件名称编号 规格（mm） 型号



X 0 1000 2000 3000 4000 6000 8000 10000 12000

Y 500 458 417 375 333 250 167 83 0

数

量 单件重 合计

1 4 25.52 102.06

2 5 18.23 91.13

3 柱帽 φ114×4.5 9

4 托架 300×70×4.5 4 T 0.87 3.49

5 两波形梁板 4 320×310×85×2.5 3 BB01 40.70 122.11 标准板

6 拼接螺栓 M16×45 28 JⅠ-3 0.092 2.58

7 螺母 M16 28 JⅠ-4 0.077 2.16

8 垫圈 φ35×4 28 JⅠ-5 0.024 0.67

9 连接螺栓 M16×45 8 JⅡ-1 0.092 0.74

10 连接螺栓 M16×140 9 JⅡ-3 0.343 3.09

11 螺母 M16 17 JⅡ-4 0.056 0.95

12 垫圈 φ35×4 17 JⅡ-5 0.024 0.41

13 横梁垫片 76×44×4 13 JⅡ-6 0.105 1.37

14 端头 1 DⅠ 14.78 14.78

15 φ600×800 4 0.226

16 φ600×1200 1 0.339

编号 规格（mm） 型号

立柱 φ114×4.5 G-T

混凝土 0.79

重量(kg)

备注构件名称



数

量 单件重 合计

1 立柱 φ114×4.5 7 G-T 25.52 178.61

2 柱帽 φ114×4.5 7

3 托架 300×70×4.5 7 T 0.87 6.11

4 两波形梁板 4 320×310×85×2.5 3 BB01 40.70 122.11 标准板

5 拼接螺栓 M16×45 40 JⅠ-3 0.092 3.68

6 螺母 M16 40 JⅠ-4 0.077 3.08

7 垫圈 φ35×4 40 JⅠ-5 0.024 0.96

8 连接螺栓 M16×45 7 JⅡ-1 0.092 0.64

9 连接螺栓 M16×140 7 JⅡ-3 0.343 2.40

10 螺母 M16 14 JⅡ-4 0.056 0.78

11 垫圈 φ35×4 14 JⅡ-5 0.024 0.34

12 横梁垫片 76×44×4 7 JⅡ-6 0.105 0.74

13 端头 1 DⅠ 14.78 14.78

备注构件名称编号 规格（mm） 型号

重量(kg)
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