	主要货物

	产品名称
	品牌
	生产企业
	产品型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述
	数量及单位
	单价
	报价

合计
	备注

	研判室           会议桌
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：7500*2200*760(mm)
1、基材：采用优质E0级高密度纤维板，密度≥760kg/m³，甲醛含量≤0.5mg/L
面材：表面贴优质0.6mm厚樱桃木木皮，樱桃实木封边，含水率＜9%；
油漆、胶水：选用优质环保油漆、胶粘剂，油漆经过五底三面工艺处理，色泽光亮、厚重，符合E0环保标准；
4、优质导轨、门铰、锁匙、五金配件。带活动推柜、副柜。
	1套
	18600
	18600
	面开22个升降器孔


	研判室         会议桌坐椅
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：670*630*1060(mm)
1、橡木实木椅架，可承300kg压力；
表面采用优质牛皮，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；耐磨，柔软适中。
3、实木部分采用优质环保油漆处理。
	42张
	880
	36960
	

	研判室        会议条桌
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：1500*600*760(mm)
1、基材：采用优质E0级高密度纤维板，密度≥760kg/m³，甲醛含量≤0.5mg/L
2、面材：表面贴优质0.6mm厚樱桃木木皮，樱桃实木封边，含水率＜9%；
3、油漆、胶水：选用优质环保油漆、胶粘剂，油漆经过五底三面工艺处理，色泽光亮、厚重，符合E0环保标准；
4、优质导轨、门铰、锁匙、五金配件。带活动推柜、副柜。
	10套
	860
	8600
	

	研判室            升降器
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	升降器带屏幕
15.6寸含显示屏和话筒内置会议桌（分辨率1920*1080P)银色，宽高比为16:9.支持高清HDMI和VGA两路信号源输入切换。0-30°可调节，默认倾角为15°。
	22个
	5200
	114400
	

	研判室            多功能线盒
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	网络，电话，635话筒，VGA
	22套
	200
	4400
	

	大厅桌（1）
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：13000*600*760(mm)
1、基材：采用优质E0级高密度纤维板，密度≥760kg/m³，甲醛含量≤0.5mg/L
2、面材：表面贴优质0.6mm厚樱桃木木皮，樱桃实木封边，含水率＜9%；
3、油漆、胶水：选用优质环保油漆、胶粘剂，油漆经过五底三面工艺处理，色泽光亮、厚重，符合E0环保标准；
4、优质导轨、门铰、锁匙、五金配件。带活动推柜、副柜。
5、弧度38米，需实地测量排布尺寸，定制加工。
	1套
	13800
	13800
	弧形主席台款式


	大厅桌（2）
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：5500*600*760(mm)
1、基材：采用优质E0级高密度纤维板，密度≥760kg/m³，甲醛含量≤0.5mg/L
2、面材：表面贴优质0.6mm厚樱桃木木皮，樱桃实木封边，含水率＜9%；
3、油漆、胶水：选用优质环保油漆、胶粘剂，油漆经过五底三面工艺处理，色泽光亮、厚重，符合E0环保标准；
4、优质导轨、门铰、锁匙、五金配件。带活动推柜、副柜。
5、弧度38米，需实地测量排布尺寸，定制加工。
	2套
	6500
	13000
	弧形主席台款式


	大厅
操控台
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：3900*1000*750(mm)(4套）
尺寸规格：5200*1000*750(mm)（2套）
1、整个控制台的组成为模块化结构，每工位宽1300mm,高750mm,深1000mm，控制台主体框架为钣金结构；                        
2、主体框架采用1.5mm厚冷轧钢板，采用冲压、CNC定位打孔加工，制成结构架。内部普通钢架采用1.2mm冷轧钢板，坚固耐用，外表面使用静电吸塑工艺，表面附着磨砂纹理。        
3、控制台面板表面覆盖层应采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的贝特板。面板与整体架构连为一体，面板拼接无缝隙。
4、弧度38米，需实地测量排布尺寸，定制加工。
	6套
	21333
	127998
	共40米

	大厅
座椅（1）
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：600*640*960(mm)
1、橡木实木椅架，可承300kg压力；
2、表面采用进口优质牛皮，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；耐磨，柔软适中。
3、实木部分采用优质环保油漆处理。
	30张
	880
	26400
	

	大厅
坐椅（2）
	丰华
	中山市丰华家具制造有限公司
	尺寸规格：650*660*1060(mm)
1、橡木实木椅架，可承300kg压力；
2、表面采用进口优质牛皮，光泽持久，透气性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性；耐磨，柔软适中。
3、实木部分采用优质环保油漆处理。
	31张
	920
	28520
	

	主扩扬声器功放
	SHANSHUIBOSS
	杭州鼎森跃洋科技有限公司
	全新MD元件工艺，长期的精选器件，产品稳当可靠。
晶体管直接与散热器接触，散热性能好。
自动变速风扇，优化的散热系统，让整机工作稳定。
独有的短路锁定和自动判定复位功能，性能更可靠。
专业的“凸”功能变压器让产品更具竞争力。
一体化组装，箱体结构更加简单简洁，节约机柜空间。
1KHz（ElA）with 0.5%THD
8Ω立体声（每个通道）  2×680W
4Ω立体声（每个通道）  2×1000W
8Ω桥接单声道          1800W
频响范围( 1W)   20Hz-20kHz，+O/-1dB
总谐波失真(THD) 小于0.5% 20HZ-20KHZ
	5台
	2650
	13250
	


