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设计说明 

一、 设计依据 

1、设计委托书 

2、《室外排水设计规范》                  （GB 50014-2006）（2016年版） 

3、《城市工程管线综合规划规范》                      （GB 50289-2016） 

4、《给水排水工程管道结构设计规范》                  （GB 50332-2002） 

5、《市政排水管道工程及附属设施》                         （06MS201） 

6、《城镇给水排水技术规范》                          （GB 50788-2012） 

7、《单层、双层井盖及踏步（2015年合订本）》               （S501-1~2） 

8、《砌体结构工程施工质量验收规范》                  （GB 50203-2015） 

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》                （GB 50268-2008） 

10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》                  （2013年版） 

11、相关的法律、法规、规范及其它资料 

二、 工程概况 

本工程位于朱仙镇仰韶新村，主要为雨水工程。 

雨水管道单侧布置，位于路中北 3.0m，设计雨水管道管径 dn300~dn400，沿线为

各路口及用户预留雨水接口。雨水工程沿仰韶新村主大街自东向西排放，排入村西现

状雨水盖板沟。 

三、 设计说明 

1、管材、基础与接口：雨水主管、预埋管及雨水口连接管均采用 II 级钢筋混凝

土承插管（GB/T 11836-2009），管道基础采用 150°砂石基础（06M201-1，页 10），

连接采用橡胶圈接口（06M201-1，页 23）。 

2、暴雨强度公式：选用开封市暴雨强度公式： 

0.92
5075(1 0.6 )

( 19)
lgPq

t
+

=
+  

t = t1 + t2   其中 t1 = 10min   

雨水设计量公式：         Q = Ψ·F·q    

其中：Q—雨水设计流量（L/s） 

Ψ—径流系数取 0.5 

      P—重现期，取 2 年    

F—汇流面积（hm2） 

      q—暴雨强度[L/(s·hm2)] 

3、预埋管：沿线布置预埋管。预留管管口未接入管道末端做砖砌封堵，其做法

为：在管末端砌单层砖砌体，表面水泥砂浆抹面。在道路路面上铺设 C20 混凝土

（300×500×100 mm）预留管接口标记板。原则上接户管与主管采用管顶平接，部分

位置可以根据实际管道交叉情况调整接户管的高程。 

4、检查井：检查井位置详见检查井表，位置根据现状进行适当调整；检查井做

法详见说明或图集 06MS201-3，图集中检查井钢筋型号 HPB235 调整为 HPB300，

HRB335 调整为 HRB400。检查井井盖要求车行道内承载力应到达 D400 级别，车行

道外承载力应到达 C250 级别，可参照 14S501-1；颜色与周边颜色协调一致。为确保

安全，避免杂物或行人坠入井筒内，须在井盖下方增设防坠落网，防坠落网应牢固可

靠，承重能力≥100kg。检查井四周 1m 范围内为 8%石灰土回填。 

5、管道交叉处理原则：本次设计排水管道与其他管道交叉时，应对既有管道进
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行临时保护，所采取的措施应征得有关单位同意；本次设计排水管道与既有管道交叉

部位的回填材料应与被支撑管道贴紧密实。 

6、雨水口：采用砖砌平箅式单箅雨水口，详见图集 06MS201-8，页 6。雨水口

连接管均采用 dn300 管道，管材接口同主管。雨水口连接管与雨水口连接处埋深≤1m，

以 1%的坡度坡向雨水管道，管底高于井底 0.3m。 

7、当管道覆土小于 0.7m 时，对管道采用 C30 混凝土满包加固处理。过路管全部

采用 C30 混凝土满包加固处理。 

8、雨水管道接现状雨水盖板沟做法参考图集 10SMS202-2，页 113。 

9、施工方法： 

1）开槽施工段要求，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留 200～300mm

土层由人工开挖至设计高程。开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高，施加其他荷载不宜

过大，并尽量避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 

2）施工时应保证干槽施工，地下水水位应降至沟槽底面 0.5m 以下。 

10、管道基础及回填：管道基础详见图集 06MS201-1，页 10，槽底至管顶以上

500mm 范围内，用挖出的良质土回填。管道及管渠基底之下的树根、淤泥、腐殖土

及垃圾要全部清理干净。要求清理至原状土，并换填素土、分层夯实。管道安装、沟

槽回填等施工要求及验收应严格按照图集 06MS201、《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2006）等规范进行。施工中注意验槽，发现异常情况应立即停工，

并会同建设单位、监理、设计等有关部门，商定处理措施。管道回填前需先做试验段，

如管道回填后压实度达不到设计要求、应立即会同建设单位、监理、设计等有关部门，

商定处理措施。 

11、管道回填后恢复混凝土路面，平均宽度 1.0m，路面结构层 18cm 厚 C30 混凝

土面层+18cm 厚 12%石灰土。 

12、 施工验收：管道施工及验收严格按国家标准《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2008）和国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

执行。II级钢筋混凝土承插管管材检验标准遵循《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 

11836-2009）。 

13、设计调整：施工期间确需调整设计，由建设单位、监理、设计共同商定，未

尽事宜按有关规范和标准执行。 

四、 施工注意事项 

1、管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广。

对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 

2、施工前必须对水准点以及所接入现状沟渠、排水管井位置和高程进行复测，确

认无误后方可施工，确保衔接顺畅。 

3、雨水工程应尽量避开雨天施工，选择在枯水期，以减少施工成本及降低施工难

度。基坑开挖应严格控制基底高程。 

4、在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜还

要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。 

5、为保证本工程顺利完成，施工单位应做到以下几点：（1）有严密的施工组织

设计。（2）劳动力、材料、机具要合理使用。（3）施工现场应不占或少占车行道。

（4）土方堆放要整齐。（5）在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利

施工。 

6、如有多家施工单位进行不同管道的施工，务必请建设单位做好管道施工顺序的

管理工作，避免管道的碰撞引起经济损失。 

7、未尽事宜按有关施工规范、规程严格执行。 

五、 运行管理注意事项 
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本工程建成后，严禁雨、污水混接，在后期使用过程中应定期检查维护，保持良

好的水力功能和结构状况。管道维护必须按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 

- 2009）执行，其它未尽事宜参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

（CJJ68 - 2016）执行。 
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设计说明 

一、 设计依据 

1、设计委托书 

2、《室外排水设计规范》                  （GB 50014-2006）（2016年版） 

3、《城市工程管线综合规划规范》                      （GB 50289-2016） 

4、《给水排水工程管道结构设计规范》                  （GB 50332-2002） 

5、《市政排水管道工程及附属设施》                         （06MS201） 

6、《城镇给水排水技术规范》                          （GB 50788-2012） 

7、《单层、双层井盖及踏步（2015年合订本）》               （S501-1~2） 

8、《砌体结构工程施工质量验收规范》                  （GB 50203-2015） 

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》                （GB 50268-2008） 

10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》                  （2013年版） 

11、相关的法律、法规、规范及其它资料 

二、 工程概况 

本工程位于朱仙镇河东村，主要为雨水工程。 

雨水管道双侧布置。设计东、西侧雨水管道各据现状路边 1.0m。设计雨水管道

管径 dn300~dn400mm，沿线为各路口及用户预留雨水接口。雨水工程沿河东村大街

自北向南排放，排入元宝街规划雨水管道。 

三、 设计说明 

1、管材、基础与接口：雨水主管、预埋管及雨水口连接管均采用 II 级钢筋混凝

土承插管（GB/T 11836-2009），管道基础采用 150°砂石基础（06M201-1，页 10），

连接采用橡胶圈接口（06M201-1，页 23）。 

2、暴雨强度公式：选用开封市暴雨强度公式： 

0.92
5075(1 0.6 )

( 19)
lgPq

t
+

=
+  

t = t1 + t2   其中 t1 = 10min   

雨水设计量公式：         Q = Ψ·F·q    

其中：Q—雨水设计流量（L/s） 

Ψ—径流系数取 0.5 

      P—重现期，取 2 年    

F—汇流面积（hm2） 

      q—暴雨强度[L/(s·hm2)] 

3、预埋管：沿线布置预埋管。预留管管口未接入管道末端做砖砌封堵，其做法

为：在管末端砌单层砖砌体，表面水泥砂浆抹面。在道路路面上铺设 C20 混凝土

（300×500×100 mm）预留管接口标记板。原则上接户管与主管采用管顶平接，部分

位置可以根据实际管道交叉情况调整接户管的高程。 

4、检查井：检查井位置详见检查井表，位置根据现状进行适当调整；检查井做

法详见说明或图集 06MS201-3，图集中检查井钢筋型号 HPB235 调整为 HPB300，

HRB335 调整为 HRB400。检查井井盖要求车行道内承载力应到达 D400 级别，车行

道外承载力应到达 C250 级别，可参照 14S501-1；颜色与周边颜色协调一致。为确保

安全，避免杂物或行人坠入井筒内，须在井盖下方增设防坠落网，防坠落网应牢固可

靠，承重能力≥100kg。检查井四周 1m 范围内为 8%石灰土回填。 

5、管道交叉处理原则：本次设计排水管道与其他管道交叉时，应对既有管道进
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行临时保护，所采取的措施应征得有关单位同意；本次设计排水管道与既有管道交叉

部位的回填材料应与被支撑管道贴紧密实。 

6、雨水口：采用砖砌平箅式单箅雨水口，详见图集 06MS201-8，页 6。雨水口

连接管均采用 dn300 管道，管材接口同主管。雨水口连接管与雨水口连接处埋深≤1m，

以 1%的坡度坡向雨水管道，管底高于井底 0.3m。 

7、施工方法： 

1）开槽施工段要求，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留 200～300mm

土层由人工开挖至设计高程。开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高，施加其他荷载不宜

过大，并尽量避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 

2）施工时应保证干槽施工，地下水水位应降至沟槽底面 0.5m 以下。 

3）设计管槽挖填横断面边坡取 1:0.67，必要时应做支护。施工中，若发现不良

土质及时联系有关单位协商解决。 

8、管道基础及回填：管道基础详见图集 06MS201-1，页 10，槽底至管顶以上

500mm 范围内，用挖出的良质土回填。管道及管渠基底之下的树根、淤泥、腐殖土

及垃圾要全部清理干净。要求清理至原状土，并换填素土、分层夯实。管道安装、沟

槽回填等施工要求及验收应严格按照图集 06MS201、《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2006）等规范进行。施工中注意验槽，发现异常情况应立即停工，

并会同建设单位、监理、设计等有关部门，商定处理措施。管道回填前需先做试验段，

如管道回填后压实度达不到设计要求、应立即会同建设单位、监理、设计等有关部门，

商定处理措施。 

9、施工验收：管道施工及验收严格按国家标准《给水排水管道工程施工及验收规

范》（GB 50268-2008）和国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

执行。II级钢筋混凝土承插管管材检验标准遵循《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 

11836-2009）。 

10、设计调整：施工期间确需调整设计，由建设单位、监理、设计共同商定，未

尽事宜按有关规范和标准执行。 

四、 施工注意事项 

1、管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广。

对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 

2、施工前必须对水准点以及所接入现状沟渠、排水管井位置和高程进行复测，确

认无误后方可施工，确保衔接顺畅。 

3、雨水工程应尽量避开雨天施工，选择在枯水期，以减少施工成本及降低施工难

度。基坑开挖应严格控制基底高程。 

4、在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜还

要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。 

5、为保证本工程顺利完成，施工单位应做到以下几点：①有严密的施工组织设计。

②劳动力、材料、机具要合理使用。③施工现场应不占或少占车行道。④土方堆放要

整齐。⑤在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。 

6、如有多家施工单位进行不同管道的施工，务必请建设单位做好管道施工顺序的

管理工作，避免管道的碰撞引起经济损失。 

7、未尽事宜按有关施工规范、规程严格执行。 

五、 运行管理注意事项 

本工程建成后，严禁雨、污水混接，在后期使用过程中应定期检查维护，保持良

好的水力功能和结构状况。管道维护必须按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 

- 2009）执行，其它未尽事宜参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

（CJJ68 - 2016）执行。 
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设计说明 

一、 设计依据 

1、设计委托书 

2、《室外排水设计规范》                  （GB 50014-2006）（2016年版） 

3、《城市工程管线综合规划规范》                      （GB 50289-2016） 

4、《给水排水工程管道结构设计规范》                  （GB 50332-2002） 

5、《市政排水管道工程及附属设施》                         （06MS201） 

6、《城镇给水排水技术规范》                          （GB 50788-2012） 

7、《单层、双层井盖及踏步（2015年合订本）》               （S501-1~2） 

8、《砌体结构工程施工质量验收规范》                  （GB 50203-2015） 

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》                （GB 50268-2008） 

10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》                  （2013年版） 

11、相关的法律、法规、规范及其它资料 

二、 工程概况 

本工程位于朱仙镇西街村，主要为回中前路雨水工程。 

雨水管道单侧布置。设计雨水管道位于路中南 1.5m。设计雨水管道管径

dn300~dn600mm，沿线为各路口及用户预留雨水接口。雨水工程沿回中前路自东向西

排放，排入开尉路以设计雨水管道。 

三、 设计说明 

1、管材、基础与接口：雨水主管、预埋管及雨水口连接管均采用 II 级钢筋混凝

土承插管（GB/T 11836-2009），管道基础采用 150°砂石基础（06M201-1，页 10），

连接采用橡胶圈接口（06M201-1，页 23）。 

2、暴雨强度公式：选用开封市暴雨强度公式： 

0.92
5075(1 0.6 )

( 19)
lgPq

t
+

=
+  

t = t1 + t2   其中 t1 = 10min   

雨水设计量公式：         Q = Ψ·F·q    

其中：Q—雨水设计流量（L/s） 

Ψ—径流系数取 0.5 

      P—重现期，取 2 年    

F—汇流面积（hm2） 

      q—暴雨强度[L/(s·hm2)] 

3、预埋管：沿线布置预埋管。预留管管口未接入管道末端做砖砌封堵，其做法

为：在管末端砌单层砖砌体，表面水泥砂浆抹面。在道路路面上铺设 C20 混凝土

（300×500×100 mm）预留管接口标记板。原则上接户管与主管采用管顶平接，部分

位置可以根据实际管道交叉情况调整接户管的高程。 

4、检查井：检查井位置详见检查井表，位置根据现状进行适当调整；检查井做

法详见说明或图集 06MS201-3，图集中检查井钢筋型号 HPB235 调整为 HPB300，

HRB335 调整为 HRB400。检查井井盖要求车行道内承载力应到达 D400 级别，车行

道外承载力应到达 C250 级别，可参照 14S501-1；颜色与周边颜色协调一致。为确保

安全，避免杂物或行人坠入井筒内，须在井盖下方增设防坠落网，防坠落网应牢固可

靠，承重能力≥100kg。检查井四周 1m 范围内为 8%石灰土回填。 

5、管道交叉处理原则：本次设计排水管道与其他管道交叉时，应对既有管道进
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行临时保护，所采取的措施应征得有关单位同意；本次设计排水管道与既有管道交叉

部位的回填材料应与被支撑管道贴紧密实。 

6、雨水口：采用砖砌平箅式单箅雨水口，详见图集 06MS201-8，页 6。雨水口

连接管均采用 dn300 管道，管材接口同主管。雨水口连接管与雨水口连接处埋深≤1m，

以 1%的坡度坡向雨水管道，管底高于井底 0.3m。 

7、当管道覆土小于 0.7m 时，对管道采用 C30 混凝土满包加固处理。过路管全部

采用 C30 混凝土满包加固处理。 

8、施工方法： 

1）开槽施工段要求，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留 200～300mm

土层由人工开挖至设计高程。开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高，施加其他荷载不宜

过大，并尽量避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 

2）施工时应保证干槽施工，地下水水位应降至沟槽底面 0.5m 以下。 

3）设计管槽挖填横断面边坡取 1:0.67，必要时应做支护。施工中，若发现不良

土质及时联系有关单位协商解决。 

9、管道基础及回填：管道基础详见图集 06MS201-1，页 10，槽底至管顶以上

500mm 范围内，用挖出的良质土回填。管道及管渠基底之下的树根、淤泥、腐殖土

及垃圾要全部清理干净。要求清理至原状土，并换填素土、分层夯实。管道安装、沟

槽回填等施工要求及验收应严格按照图集 06MS201、《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2006）等规范进行。施工中注意验槽，发现异常情况应立即停工，

并会同建设单位、监理、设计等有关部门，商定处理措施。管道回填前需先做试验段，

如管道回填后压实度达不到设计要求、应立即会同建设单位、监理、设计等有关部门，

商定处理措施。 

10、 施工验收：管道施工及验收严格按国家标准《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2008）和国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

执行。II级钢筋混凝土承插管管材检验标准遵循《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 

11836-2009）。 

11、设计调整：施工期间确需调整设计，由建设单位、监理、设计共同商定，未

尽事宜按有关规范和标准执行。 

四、 施工注意事项 

1、管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广。

对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 

2、施工前必须对水准点以及所接入现状沟渠、排水管井位置和高程进行复测，确

认无误后方可施工，确保衔接顺畅。 

3、雨水工程应尽量避开雨天施工，选择在枯水期，以减少施工成本及降低施工难

度。基坑开挖应严格控制基底高程。 

4、在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜还

要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。 

5、为保证本工程顺利完成，施工单位应做到以下几点：①有严密的施工组织设计。

②劳动力、材料、机具要合理使用。③施工现场应不占或少占车行道。④土方堆放要

整齐。⑤在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。 

6、如有多家施工单位进行不同管道的施工，务必请建设单位做好管道施工顺序的

管理工作，避免管道的碰撞引起经济损失。 

7、未尽事宜按有关施工规范、规程严格执行。 

五、 运行管理注意事项 

本工程建成后，严禁雨、污水混接，在后期使用过程中应定期检查维护，保持良

好的水力功能和结构状况。管道维护必须按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 
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- 2009）执行，其它未尽事宜参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

（CJJ68 - 2016）执行。 
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设计说明 

一、 设计依据 

1、设计委托书 

2、《室外排水设计规范》                  （GB 50014-2006）（2016年版） 

3、《城市工程管线综合规划规范》                      （GB 50289-2016） 

4、《给水排水工程管道结构设计规范》                  （GB 50332-2002） 

5、《市政排水管道工程及附属设施》                         （06MS201） 

6、《城镇给水排水技术规范》                          （GB 50788-2012） 

7、《单层、双层井盖及踏步（2015年合订本）》               （S501-1~2） 

8、《砌体结构工程施工质量验收规范》                  （GB 50203-2015） 

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》                （GB 50268-2008） 

10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》                  （2013年版） 

11、相关的法律、法规、规范及其它资料 

二、 工程概况 

本工程位于朱仙镇估衣街村，主要为前街、后街雨水工程。 

雨水管道单侧布置。前街设计雨水管道位于路中，后街设计雨水管道位于路南

3.0m。设计雨水管道管径 dn300~dn400mm，沿线为各路口及用户预留雨水接口。雨

水工程沿前街、后街自西向东排放，排入复兴大街已设计雨水管道。 

三、 设计说明 

1、管材、基础与接口：雨水主管、预埋管及雨水口连接管均采用 II 级钢筋混凝

土承插管（GB/T 11836-2009），管道基础采用 150°砂石基础（06M201-1，页 10），

连接采用橡胶圈接口（06M201-1，页 23）。 

2、暴雨强度公式：选用开封市暴雨强度公式： 

0.92
5075(1 0.6 )

( 19)
lgPq

t
+

=
+  

t = t1 + t2   其中 t1 = 10min   

雨水设计量公式：         Q = Ψ·F·q    

其中：Q—雨水设计流量（L/s） 

Ψ—径流系数取 0.5 

      P—重现期，取 2 年    

F—汇流面积（hm2） 

      q—暴雨强度[L/(s·hm2)] 

3、预埋管：沿线布置预埋管。预留管管口未接入管道末端做砖砌封堵，其做法

为：在管末端砌单层砖砌体，表面水泥砂浆抹面。在道路路面上铺设 C20 混凝土

（300×500×100 mm）预留管接口标记板。原则上接户管与主管采用管顶平接，部分

位置可以根据实际管道交叉情况调整接户管的高程。 

4、检查井：检查井位置详见检查井表，位置根据现状进行适当调整；检查井做

法详见说明或图集 06MS201-3，图集中检查井钢筋型号 HPB235 调整为 HPB300，

HRB335 调整为 HRB400。检查井井盖要求车行道内承载力应到达 D400 级别，车行

道外承载力应到达 C250 级别，可参照 14S501-1；颜色与周边颜色协调一致。为确保

安全，避免杂物或行人坠入井筒内，须在井盖下方增设防坠落网，防坠落网应牢固可

靠，承重能力≥100kg。检查井四周 1m 范围内为 8%石灰土回填。 

5、管道交叉处理原则：本次设计排水管道与其他管道交叉时，应对既有管道进
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行临时保护，所采取的措施应征得有关单位同意；本次设计排水管道与既有管道交叉

部位的回填材料应与被支撑管道贴紧密实。 

6、雨水口：采用砖砌平箅式单箅雨水口，详见图集 06MS201-8，页 6。雨水口

连接管均采用 dn300 管道，管材接口同主管。雨水口连接管与雨水口连接处埋深≤1m，

以 1%的坡度坡向雨水管道，管底高于井底 0.3m。 

7、当管道覆土小于 0.7m 时，对管道采用 C30 混凝土满包加固处理。过路管全部

采用 C30 混凝土满包加固处理。 

8、施工方法： 

1）开槽施工段要求，槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留 200～300mm

土层由人工开挖至设计高程。开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高，施加其他荷载不宜

过大，并尽量避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。 

2）施工时应保证干槽施工，地下水水位应降至沟槽底面 0.5m 以下。 

3）设计管槽挖填横断面边坡取 1:0.67，必要时应做支护。施工中，若发现不良

土质及时联系有关单位协商解决。 

9、管道基础及回填：管道基础详见图集 06MS201-1，页 10，槽底至管顶以上

500mm 范围内，用挖出的良质土回填。管道及管渠基底之下的树根、淤泥、腐殖土

及垃圾要全部清理干净。要求清理至原状土，并换填素土、分层夯实。管道安装、沟

槽回填等施工要求及验收应严格按照图集 06MS201、《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2006）等规范进行。施工中注意验槽，发现异常情况应立即停工，

并会同建设单位、监理、设计等有关部门，商定处理措施。管道回填前需先做试验段，

如管道回填后压实度达不到设计要求、应立即会同建设单位、监理、设计等有关部门，

商定处理措施。 

10、 施工验收：管道施工及验收严格按国家标准《给水排水管道工程施工及验收

规范》（GB 50268-2008）和国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）

执行。II级钢筋混凝土承插管管材检验标准遵循《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 

11836-2009）。 

11、设计调整：施工期间确需调整设计，由建设单位、监理、设计共同商定，未

尽事宜按有关规范和标准执行。 

四、 施工注意事项 

1、管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广。

对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。 

2、施工前必须对水准点以及所接入现状沟渠、排水管井位置和高程进行复测，确

认无误后方可施工，确保衔接顺畅。 

3、雨水工程应尽量避开雨天施工，选择在枯水期，以减少施工成本及降低施工难

度。基坑开挖应严格控制基底高程。 

4、在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜还

要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。 

5、为保证本工程顺利完成，施工单位应做到以下几点：①有严密的施工组织设计。

②劳动力、材料、机具要合理使用。③施工现场应不占或少占车行道。④土方堆放要

整齐。⑤在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。 

6、如有多家施工单位进行不同管道的施工，务必请建设单位做好管道施工顺序的

管理工作，避免管道的碰撞引起经济损失。 

7、未尽事宜按有关施工规范、规程严格执行。 

五、 运行管理注意事项 

本工程建成后，严禁雨、污水混接，在后期使用过程中应定期检查维护，保持良

好的水力功能和结构状况。管道维护必须按照《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6 
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- 2009）执行，其它未尽事宜参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》

（CJJ68 - 2016）执行。 
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设计说明

一、 工程概况

本工程为朱仙镇五村环境综合整治项目，位于朱仙镇仰韶新村、河东村、西街

村、估衣街村，沿主路布置废物箱，废物箱采用高密度聚乙烯材质室外垃圾桶，密封

带盖，120L。

1、按照《生活垃圾收集运输技术规程》（CJJ205-2013）的要求，乡镇中心区道

路两侧以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近应设置

废物箱，其间隔宜 30m～100m 计算。村庄的公共活动区域参照镇相似区域设置。周

围应保持环境的整洁卫生。废物箱应美观、卫生耐用、并能防雨、阻燃。废物箱材料

和型式应与周围环境、建筑物风格、城市风貌相协调。 

2、建议生活垃圾采取“家庭初分、保洁员再分”的生活垃圾分类收集方案。由家

庭将生活垃圾分为有机垃圾和其他垃圾两类，再由保洁员再分。近期主要以宣传教育

为主，并发布相应的政策法规，引导并督促农村生活垃圾分类收集，保证其按要求倾

倒垃圾。生活垃圾分类收集类别可参照下表： 

居民生活垃圾

可回收垃圾

有机垃圾

有毒有害垃圾 其他垃圾

再生资源回
收系统

小型堆肥处
理设施

危险废弃物
处理中心

焚烧厂

其他垃圾家庭初分

保洁员再分

农村生活垃圾分类收集方案 

3、仰韶新村、河东村、西街村、估衣街村根据实际情况间隔 30~100m设置废物

箱，五村总计设置垃圾桶 400 个。
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