
 通许县县级融媒体中心硬件设备采购 
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第一部分  询价公告
通许县人民政府集中采购中心受采购单位委托，就本项目进行询价采购。欢迎符合相关条件的供应商报名参加，现将询价事宜公布如下：

1、 项目名称、编号：

项目名称：通许县县级融媒体中心硬件设备采购

项目编号：豫通财货物询价﹝2020﹞004号
2、 项目概况： 

1、采购内容 ：高清播出编码器、超高清便携摄像机、播音提词器、超高清非线工作站等设备一批。（具体要求详见询价通知书）
2、资金来源：专项资金。

3、供货安装期：合同签订后  30 日内完成供货。

4、质量：达到国家相关质量验收规范合格标准。

5、项目预算控制价:1000000元。

6、付款方式：项目验收合格后一次性支付合同款。
三、供应商资格要求：
1、具备政府采购法第二十二条，并提供下列材料：

1）营业执照（经营范围须包含广播电视设备）；

2）财务状况报告；（提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年度或上一年度。）

3）依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）；

4）依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为本项目授权委托人缴纳社会保险的有效证明材料，缴纳时间距开标时间不超过半年）；

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（格式自拟，自行承诺）

6）供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

2、具有良好的商业信誉。提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录，否则，按无效投标处理。

注：（1）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；

（2）本项目不接受联合体投标。

四、询价文件的获取：

1、投标单位（供应商）须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，请于2020年  4 月 10 日9时00分至2020年 4 月  14 日17时00分（北京时间），在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，并按规定下载采购文件。投标人（供应商）系统操作手册在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/czgc/13525.htm查看。
    2. 投标人凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子采购文件，投标人未按规定下载电子采购文件的，其投标将被拒绝。
3.获取采购文件后，投标人请到登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版投标文件制作电子投标文件。

4.请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心和公司CA密钥推送信息。
5.CA数字证书办理咨询电话：信安CA数字证书18639772939，深圳CA数字证书18739973061。
五、询价响应文件递交截止时间 ：

1、电子询价响应文件递交截止时间：2020年4月16 日上午9：30点。

2、电子询价响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn:8080/ygpt）会员系统中加密上传；

3、加密电子询价响应文件逾期上传的，采购人不予受理。
4、供应商应按开标程序自行解密询价响应文件。

注：为全力做好新型冠状病疫情防控工作，要求前来现场参加开标会议的投标人,请按开封市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部的相关规定,出示《河南健康码》绿码证明及本人身份证原件, 凡来参加开标会议的投标人原则限派一人代表参加开标活动,并携带投标人承诺书（投标人承诺书在附件中下载）；各投标人应在投标截止时间后自行登录系统（代理机构不提供解密用电脑），进行投标文件解密，解密时间为20分钟内；如因上述材料准备不足,未能按时到达开标现场的,后果自负。
六、发布公告媒体：

本次询价公告同时在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易中心网》上发布。

七、监督部门及联系方式：

监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：李先生、田先生

联系方式：0371—22305031

八、联系方式：

  采购单位：通许县融媒体中心 

地址：通许县咸平大道 
联系人：安女士               

电  话： 18238221859 
代理机构：通许县人民政府集中采购中心  

  地址：通许县政务服务中心三楼
联系人：李女士    

电  话：0371－22305169
  第二部分 供应商须知

一、采购内容：高清播出编码器、超高清便携摄像机、播音提词器、超高清非线工作站等设备一批。   

二、资金来源：专项资金。
三、质量标准：达到国家相关质量验收规范合格标准。 
四、供货安装期限： 30 天内完成交货（合同签订之日起）。

五、货物验收：项目完成后，由采购人组织验收。
六、售后服务要求：

1、货物的现场安装、调试及启动监督；

2、就货物的安装、启动、运行及维护等对采购单位操作人员进行免费培训。

3、承诺提供终身技术服务，并现有专职人员，抢修设备配件齐全，发现问题，24小时内到达现场处理问题。
七、询价保证金：不收取。
八、履约保证金：成交人在签订合同前交纳成交金额5%的履约保证金 。

户名：通许县公共资源交易中心有限公司

开户银行：中国邮储银行通许县解放路支行

银行账号：941001010004530028

项目完成后凭采购单位出具的验收合格报告（原件两份）到交易受理部找财务结算处办理退还。联系电话：0371-22305030。

成交人无故不按规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，给采购人和代理机构造成的损失应予以赔偿。

九、付款方式：项目验收合格后一次性支付合同款。

十、询价响应文件的编制：

1、供应商应认真审阅询价文件中报价须知、合同条款、格式、技术标准及服务要求等内容,按询价文件要求认真编制询价响应文件。

2、询价响应文件组成包括但不限于以下内容：

（1）报价函

（2）所报内容及报价明细表

（3）法人授权委托书

（4）售后服务承诺

（5）资格证明文件

（6）其他材料

十一、询价响应文件的加密和解密
1、电子询价响应文件按照网上系统要求进行加密上传。在投标截止时间后，各投标人应自行登录系统（代理机构不提供解密用电脑），进行投标文件解密；

2、不接收纸质响应文件。

十二、询价响应文件的递交

1、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子询价响应文件到会员系统的指定位置。响应文件递交时间以系统生成的递交回执通知载明的传输完成时间为准。请投标人在上传时认真检查上传报价文件是否完整、正确。

2、投标人无法上传电子询价响应文件时，请在工作时间及时与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 23859291。如不能按期上传，采购人不予受理。

十三、询价会议
1 询价时间和地点

邀请供应商在规定的询价时间和地点参加询价会议，供应商代表应按时参加询价会议仪式并签到。

2、实行网上开标。

（1）网上解密询价文件。所有投标人应在询价响应文件（即报价文件）递交截止时间后，在项目规定时间内自行尽快完成其电子文件的解密，否则，供应商自行承担其文件不能开标的责任。

　 （2）成功解密的询价响应文件（即报价文件）达到三家时正常进行询价会议程序，不足三家时当场宣布流标。未能成功解密的报价文件不再唱标和评审。

（3）开标结束。

提示：各供应商从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，询价小组向供应商提出的澄清要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息者，供应商自行承担责任。

十四、询价小组的组建

	询价小组 
	全部从专家库中抽取有关技术、经济等方面的专家3人组成。


十五、评审程序
1、询价小组首先对供应商进行资格性审查，资格审查没有通过的供应商不再对其询价响应文件进行审查：

	资格性  审查
	评审因素

	
	营业执照（经营范围须包含广播电视设备）

	
	财务状况报告；（提供经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。资信证明出具时间距开标不超过一年；财务报告出具时间为本年度或上一年度。）

	
	依法缴纳税收的证明材料（提供缴税凭据，缴纳时间距开标不超过半年）

	
	依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供投标单位为本项目授权委托人缴纳社会保险的有效证明材料，缴纳时间距开标时间不超过半年）

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（格式自拟，自行承诺）

	
	供应商开标前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

	
	具有良好的商业信誉。提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录，否则，按无效投标处理


2、询价小组对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行符合性评审：

	符合性  审查
	评审因素
	评审标准

	
	供应商名称
	供应商名称与单位盖章、资格证明材料相一致
	询价小组将审查出的有关问题自系统对供应商发出质疑

	
	签字盖章
	符合询价响应文件格式要求
	

	
	技术参数
	投标产品技术参数应满足项目技术要求
	

	
	报价
	1、 设有最高限价者不得高于最高限价；

2、不得低于成本价。供应商不得低于成本价恶意竞争。当评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内通过系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会可根据项目实际情认定其是否低于成本价竞标，应当将其作为无效投标处理。
	

	
	供货及安装期
	满足项目要求
	

	
	售后服务
	满足项目要求
	


2、 询价响应文件的澄清和补正

	询价响应文件的澄清和补正
	询价小组可以将问题向供应商提出，要求供应商对其询价响应文件中有关内容行书面澄清、说明、补充或变更（报价不得变更）。


3、 是否授权询价小组确定成交人：

	是否授权询价小组确定成交人
	□是
(否。 询价小组应当从质量和服务均能均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照报价从低到高的顺序提出3名成交候选人。


4、 确定成交人的原则：

	成交原则
	对各供应商报价文件中的报价进行评审，依据统一的价格要素评定最低报价，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

当报价有并列情况，则依次按相同报价供应商的技术优劣、售后服务优劣确定成交候选人顺序。

报价是指报价表中的报价总合计。


十六、报价要求
1、报价组成：所报的价格是指货物运至业主指定地点的最终报价，包含本采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用等。
2、供应商报价时应综合考虑各项费用及企业成本，在保证质量的前提下，在报价表中一次性报出不得更改的总价格。
3、项目预算控制价：1000000元。高于项目预算控制价的报价无效。成交价应为不高于采购预算数的最低有效报价。

4、报价修正原则

4.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.2合计金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.3单价金额小数点有明显错误的，应以合计为准，并修改单价。

十七、询价响应文件有下列情况之一的，按无效处理：
     1、供应商未按询价通知书要求对所有货物进行报价的；

2、供货（含安装）期未响应的；

3、经询价小组审核，供应商所报货物不符合项目技术标准的；

4、未按询价响应文件格式要求进行签章、盖章的；

5、供应商未按询价文件变更通知内容及要求更改询价响应文件相关内容的；

6、供应商拒绝按询价文件规定原则对报价进行修正的；

7、供应商提供的有关资料被确认是不真实的。

十八、重新采购：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，重新开展采购活动：

（1） 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十九、交易服务费：成成交人需按成交金额的1.5%向通许县公共资源交易中心交纳交易服务费。

二十、询价小组的组建：全部从专家库中抽取有关技术、经济等方面的专家3人组成。

二十一、硬件特征码：1、投标人必须在投标文件中作出如下承诺：“我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果”。
2、对于被认定为“硬件特征码一致”的投标人，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。
二十二、询价文件费用：现金500元/份（售后不退），开标当天现场收取文件费。

 第三部分  采购内容及商务技术要求

一、项目相关说明
1. 询价采购文件中为简述产品的品质、基本性能而标示的参数、指标或型号与某产品相同的仅供供应商选择产品时在质量水平上的参考，不具有强制性，询价以产品的功能和性能为主，供应商可提供与要求品质和功能相同的产品或更优的产品或方案。
2.本次采购产品如在国家强制性认证范围内的必须符合国家强制性CCC认证；如果要求的某些技术标准与国家标准不统一、不兼容或低于国家标准，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。招标产品技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准和国家强制性标准，供应商应在报价文件中列明。

3. 如需安装调试，供应商应在安装、调试、检测后，向用户提供检测报告、技术手册、等技术资料（操作手册、使用说明书、维修保养手册、安装手册、电路图、产品合格证等）。检测和验收依据国家有关规定执行。

4.如需提供备品备件及专用工具，询价采购文件要求的应详细列明；询价采购文件中虽然没有列明，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备品备件、专用工具和消耗品，供应商也应详细列明。所有备品备件和专用工具必须符合国家标准及行业要求。

二、商务要求

1、供货地点：采购人指定。

2、供货及安装期：见第二部分“供应商须知要求”。

3、质量要求：见第二部分“供应商须知要求”。
4、质量保证期：免费质量保证期　不低于1年　，如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限孰长为准。

5、付款方式：见第二部分“供应商须知要求”。

三、采购内容及技术要求

采购内容：高清播出编码器、超高清便携摄像机、播音提词器、超高清非线工作站等设备一批。技术要求：  

	序号
	设备项目
	参数配置
	数量
	单位

	1
	高清播出编码器
	H.264或H.265高/ 标清，MPEG-2标清编码器，具备实时编码、传输流再复用的功能。可支持4路码流同时独立编码；输入接口支持HDMI、SDI和CVBS，四路编码后的码流可以复用输出，也可以每路通过IP独立输出。可安装在 4RU 19” 的机箱里（8片模组板+双备份电源）包含：DMM-2411EC编码器板卡；DMM-200MF机箱；DMM-1000CU手持控制盒。
	1
	台

	2
	超高清便携摄像机
	便携4K超高清摄像机；
★3片1/2英寸CMOS成像器，支持3840*2160；
F13灵敏度、63dB信噪比；
具备XAVC Intra/Long GOP具备MPEG HD422/HD420及DVCAM格式；
支持4K QFHD 60p/50p 10bit 4:2:2录制；
★具备12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI输出接口；
支持HLG/BT.2020，支持S-Log3；
支持4K/HD同时录制到同一张卡上，同时录制的HD格式支持MPEG HD422 50Mbps；
镜头聚焦/变焦/光圈三环具有刻度和物理止点；
★专业SxS储存卡记录，具有2个SxS卡槽，可实现双卡备份记录；
具备多片段连续记录、间隔拍摄、逐帧拍摄功能；
具备最长28秒预记录功能（4K/HD）；
具备人脸检测面部聚焦功能；
具备无级可调ND功能，1/4-1/28ND线性可调，且可设为自动模式；
可通过Apple/Android智能终端进行远程操控和视频浏览
具备Gen-Lock锁相及时码接口；
NFC近场通信功能；
高质量流媒体传输；
具备两个USB口可同时连接两张4G网卡进行无线传输；
高清模式下具备2倍画质无损的数字放大功能；
★提供厂家针对本项目售后服务承诺函；
★广播级指标，提供国家广电总局检测报告复印件加盖厂家公章
	2
	台

	3
	摄像机电池
	电压：14.4V
容量：98WH
功率：50W,3.5A 
可在寻像器中显示数字电量信                     
4段LED电量指示灯                                             内置B型口直流输出                                     
内置5V/1A USB供电输出                                 
多重安全保护电路    
	4
	块

	4
	摄像机充电器
	可以同时为两块PMW/PXW系列便携摄像机电池充电。 体积小，设计紧凑，轻量，高效。 LCD显示屏可以显示对应电池的充电状态 输入：AC100-220V/50-60Hz 输出：DC24V 4A 
	4
	个

	5
	摄像机存储卡
	64G SXS存储卡；
大容量视频文件的高速传输PCI Express接口的存储产品；
传输速度可以达到80Mbps
	4
	块

	6
	摄像机摄像包
	防雨防尘防震帆布包
适用PXW系列便携摄像机
	2
	个

	7
	摄像机采访话筒
	U段领夹式采访话筒；
腰包发射器：
全金属外壳，耐用 ；
黑色机身，与专业摄像机更加匹配 ；
采用背景灯液晶屏，在暗处也可清晰观看 ；
体积小巧，方便携带； 
发射功率可在30mW和5mW之间选择 ；
工作频段: 758.125 – 781.875MHz ；
2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW）； 
8带有Mic/LINE切换开关，可选择麦克风与线路输入 ；
便携式接收器：
全金属外壳，耐用； 
空间分集接收系统保障稳定的射频接收； 
天线的角度可调有利于消除信号失落现象，并且安装便利
方便安装到摄像机上；
使用2节5号电池，可连续工作6个小时以上
	2
	套

	8
	摄像机三脚架
	承重能力：5.0 kg 
最低高度：67.5 cm 
最大高度：154.0 cm 
立柱横截面：三棱截面 
闭合长度：72.0 cm 
60mm 半球
双支腿摄像三角架
铝质中置伸展器
	2
	套

	9
	播音提词器
	一体式21.5寸LED播音提词器
有线、无线遥控方式操控可选
多层介质膜无色差超薄增透2毫米分光镜，光损失小于2%
具有导读线及功能，方便使用者进行读稿
随意调用已保存的设置模式，如提示屏上播出的字体、字号、字色、底色、滚屏速度等
导播用提示键直接在提词器屏文稿图像上指错
可选择多种颜色和字体，并可区分男播女播或更多播音角色
可通过颜色标注重点语句，屏幕的背景色也可以随意搭配
含I5移动文稿编辑器
	1
	套

	10
	超高清非线工作站
	★全中文操作界面，基于SQL2008为底层的数据库资源管理系统，保证非编都能实现采、编、制、存、管整套的节目网络制作流程，可实现后期包装制作；
★确保和现有非线编系统实现无缝交互，可共用故事版工程文件、字幕模板、特技模板等（供货前提供现场组网测试）；
支持三维空间多视窗编辑和节点式操作；
支持专业摄像机和点光源、平行光、聚光灯、环境光的调控；支持高精度的色键、校色、遮罩、跟踪功能，可导入FBX、.X、obj、3DS文件；
支持三维粒子的创建，实现雨、雪、火焰、爆炸、烟花等效果制作；
支持RGB直方图、RGB波形图、VectorScorp等技监工具；直接与非编时间线无缝对接，无需渲染合成；
音频制作软件，支持采样点级的多轨音频制作、特效处理、混音输出；
支持参考视频的配音工作和自动化录制功能；支持5.1环绕声制作；提供噪音去除器、时间/音调变换等核心效果器； 
内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标；
一键恢复默认布局，用户可自设置界面布局；支持TAB键多空间的切换；
★支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；
广泛兼容主流视音频格式，包括4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS等最新媒体文件，及H.265编码的新媒体文件；
支持4K超高清节目制作， 4K 特技和4K图文字幕；
★接口不少于10bit UHD/HD/SD 6G-SDI输出；HDMI 2.0a 输出，HDMI支持高色深和HDR；16通道嵌入SDI音频输出，8通道嵌入HDMI音频输出；
★配置不低于Core i7-8700/RX560(4G)/16GB/250G SSD/1TB数据硬盘*2/DVD刻录/4K数字输出板卡
软件不少于极光融媒非编软件/酷客字幕制作软件/畅响音频制作软件/提供非编管控软件、优联资源交互软件、媒体文件检测转码软件、多路采集工具软件、唱词制作软件、公告板制作软件、手写动画软件、序列动画合成软件、PPT转换软件；
★提供厂家针对本项目售后服务承诺函；；
	2
	套

	11
	超高清非线无卡工作站
	★全中文操作界面，基于SQL2008为底层的数据库资源管理系统，保证非编都能实现采、编、制、存、管整套的节目网络制作流程，可实现后期包装制作；
★确保和现有非线编系统实现无缝交互，可共用故事版工程文件、字幕模板、特技模板等（供货前提供现场组网测试）；
支持三维空间多视窗编辑和节点式操作；
支持专业摄像机和点光源、平行光、聚光灯、环境光的调控；支持高精度的色键、校色、遮罩、跟踪功能，可导入FBX、.X、obj、3DS文件；
支持三维粒子的创建，实现雨、雪、火焰、爆炸、烟花等效果制作；
支持RGB直方图、RGB波形图、VectorScorp等技监工具；直接与非编时间线无缝对接，无需渲染合成；
音频制作软件，支持采样点级的多轨音频制作、特效处理、混音输出；
支持参考视频的配音工作和自动化录制功能；支持5.1环绕声制作；提供噪音去除器、时间/音调变换等核心效果器； 
内置视频示波器，可通过波形/矢量/RGB/直方图的方式监测音画指标；
一键恢复默认布局，用户可自设置界面布局；支持TAB键多空间的切换；
★支持不同帧率、不同格式、不同分辨率的混合编辑；
广泛兼容主流视音频格式，包括4K AVC-ULTRA、XAVC、PRORESS等最新媒体文件，及H.265编码的新媒体文件；
支持4K超高清节目制作， 4K 特技和4K图文字幕；★配置不低于：Core I7-8700（3.2GHz 六核）/RX560(4G)/16GB/250G SSD/1TB数据硬盘*2/DVD刻录/极光融媒非编软件/酷客字幕制作软件/畅响音频制作软件/工具软件包；非编软件包含不少于非编管控软件、优联资源交互软件、媒体文件检测转码软件、多路采集工具软件、唱词制作软件、公告板制作软件、手写动画软件、序列动画合成软件、PPT转换软件；
★提供厂家针对本项目售后服务承诺函；
	5
	套

	12
	★虚拟演播室系统
(核心产品)
	全媒体交互式真三维高清虚拟演播室制播系统；
★支持4路3G/HD/SD SDI输入，1路HDMI输入，2路3G/HD/SD SDI输出，1路HDMI输出；支持6路XLR模拟音频输入接口， 2路XLR模拟音频输出接口，2路TRS模拟音频输出接口；内置同步锁相接口，支持外同步和内同步；
★内置软件色键器和三路硬件色键器，可同时分别对摄像机信号和本地视频等10路以上信号进行抠像处理，每路信号可独立设置色键参数。抠像效果人物边缘无黑边、无蓝（绿）边、无闪烁、无锯齿；人物运动或摆手时无蓝（绿）边、无拖尾；
实现动态跟踪和动态遮挡效果，使拍摄的前景中被遮挡的蓝色（或绿色）区域不做抠像处理，前景物体运动过程中遮挡依然有效，被遮挡的蓝色（或绿色）区域不被抠像；
支持对摄像机、USB视频、本地视频、IVGA、NET等类型信号的校色，包括CSV调整、颜色平衡及颜色色阶等参数调整；
★提供场景编辑软件，可对场景中的模型物件单独赋予不同的纹理贴图，并可实时修改场景中模型物件的属性（三维空间位置、旋转角度、缩放大小、是否可见、倒影透明度等），同时支持3DS、FBX、OBJ和X等格式的场景文件及前景动画的导入，支持二维图片导入，格式包括jpg、gif、png、bmp以及AI文件；
可一次性载入多个场景，场景之间可做特技快速切换，可边播边载入场景；
★三维模型场景支持大于2亿个三角形面片数，纹理贴图容量大于10G；
不借助外部设备，可实现图文前景与真实拍摄物体之间的遮挡；
★具有图文在线包装功能，可在节目中植入图文或三维动画，可在虚拟合成画面中添加字幕图文效果（包括滚图片、动画、粒子效果），可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果，可360度观看粒子效果；支持各物件的轨迹和特效关键帧设置；
无需使用传感器、摄像头、红外线以及网格等设备进行跟踪标定，虚拟摄像机做线位移、角位移、变焦或聚焦等运动时，合成画面平滑连续、无抖动和撕裂；
支持操作自定义编组，可将单条命令或者多条命令编入大播单，同时定义到键盘或翻页笔上，在节目制作时，只需要按一个按键，就能按事先编组的命令自动完成复杂的节目录制动作，简化操作流程；
支持USB摄像头信号的接入，可在虚拟场景中播放或全屏播放并可做抠像处理；
支持4路以上RTMP协议视频流同时输入，可接收来自公网的手机拍摄视频和来自网络的流媒体信号；
可将PGM信号录制到本地硬盘，具有AVI、MXF、MP4等文件格式选项，具有MPEG-2 MPEG-4、DV25等编码格式选项；
★可生成切点文件，将现场切换的操作记录生成可被非编识别并且自动生成故事板的交互文件，可与现有非编产品通过XML文件交互，方便后期编辑（供货前提供现场组网测试）；
可通过手机或平板电脑控制软件，实现机位切换、摇臂、调音、录制等等功能；
系统内置阳光视频云模块，通过互联网实时接收观众信息，无需打开浏览器，在系统本地即可完成投票、抽奖、问答、礼品等交互的审核和统计处理，并通过丰富绚丽的三维模板实时展示
支持定格动画，具有逐帧动画制作功能，支持抓帧预览、编辑预览、播放预览、游标Seek预览；
★配置不低于：4RU服务器，Xeon Silver 4110 2.1GHz*2，内存4GB*4，系统盘  固态硬盘 250GB，数据盘（企业级）3.5" SATA3 1TB *2，GV-N1660-6GD，广播级专业视音频板卡，提供7路高/标清兼容通道（6路HDSDI，1路HDMI）；
场景服务：免费提供三维场景库180套；
流量服务：首次注册免费提供阳光视频云直播500G流量；
★全媒体交互式真三维虚拟演播室系统包含不少于：一键抠像模块、多路高精度抠像模块、上游键模块、资源管理模块、特技切换台模块、调音台模块、多场景切换模块、本地素材播放模块、区域遮挡模块、局部抠像模块、阴影倒影模块、虚拟灯光模块、虚拟摄像机模块、虚拟摇臂模块、图文制作模块、大播单控制模块、新闻播单模块、云交互平台接口、动作捕捉系统接口、多格式录制模块、虚拟气象模块、图文播出模块、拉流模块、推流模块、侧屏输出模块、手机通话模块等；
全媒体交互式真三维图文制作系统包含不少于：多视图预览模块、树形物件管理模块、物件属性调整模块、基本物件创建模块、灯光模块、虚拟摄像机模块、动画编辑模块、关键帧曲线模块、序列帧合成模块；
演播室新闻制播软件包含不少于：新闻播出单模块、新闻模板管理模块、新闻模板属性编辑模块、新闻播出预览模块；
魔术师场景制作软件包含不少于：二维物件管理模块、三维物件管理模块、编辑预览模块、物件调整模块；
★提供厂家针对本项目售后服务承诺函；
★广播级指标，提供国家广电总局检测报告复印件加盖厂家公章
	1
	套

	13
	广播级监视器
	广播级18.5寸高清HD-SDI监视器
	2
	台

	14
	病毒隔离器
	采用嵌入式linux硬件架构高速网络处理器，基本配置包括4个USB3.0,1个1000M网络接口；通过控制USB移动存储介质数据传输时实现病毒查杀隔离，能有效地防止USB移动存储上的文件携带病毒对于内网PC带来的威胁。
支持Windows或者苹果Mac等操作系统的PC主机使用FTP或者Web浏览器直接进行数据访问下载，支持unc共享，FTP和Http三种方式访问，无需主机安装任何驱动，设备安全稳定随时可进行素材过滤访问，保障内网安全性。
异构白名单构架，完善的视音频素材文件特征库，对传输素材进行碎片化深层次格式分析和过滤, 防止病毒的传输。
支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等40多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。
支持多用户操作，可对不同用户访问进行单独权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作；可设置USB存储介质数据读写单独密码，防止内部文件非法操作；支持单机和多用户网络共享素材访问传输。
系统采用嵌入式硬件架构，实时监控制播设备USB接口的接入情况，对非法移动存储设备接入进行屏蔽，杜绝移动存储病毒的传播，安全有效地把内、外部网络隔离，通过独有的数据传输协议，保证素材传输的安全性。
系统实现所有USB接口操作全面的扫描和过滤，内置基于文件内容深度检测算法准确快速识别病毒伪装文件，保证对USB移动存储介质访问的安全性，阻断病毒通过USB移动存储介质进行传输，保证内网的安全和稳定。
	5
	台

	15
	网络安全网关
	GWV6是一款标准1U机架式病毒隔离安全网关，是集格式检测、安全认证、数据加密、文件安全传输、文件过滤、文件共享、逻辑隔离、行为管理、防火墙、日志审计为一体的软硬件平台。基本配置包括4个1000M以太网接口，采用Intel X86架构高速网络处理器。最大数据吞吐率500Mbps、最大并发会话数300,000、最大防火墙策略数2048条。支持双机热备、多线路负载均衡及线路叠加数据传输。支持数据传输速率80Mbps。
自主开发SECROS 操作系统，实现内核级别病毒隔离处理。
异构白名单构架，完善的视音频素材文件特征库，对传输素材进行碎片化深层次格式分析和过滤, 防止病毒的传输。
支持所有视音频、图片及文本格式文件，如：avi、mpeg、mpg、mov、MXF、rm、m4v、asf、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等40多种格式文件，可自定义添加和修改视音频文件格式。
支持不同网段文件传输，支持UNC、FTP、HTTP等多种素材文件传输，具备安全的认证系统及数据传输系统。实现素材文件同时向制作、播出、媒资等多业务板块间数据跨板块、跨平台交互。
基于网络层、应用层的多层安全策略联合监控，支持物理隔离网络中的各个网段，实现对素材源、目的IP（可选ip-mac绑定）地址、协议、端口、文件类型、文件大小、监控时间段的全面控制，全面保护制播内网不受恶意网络的攻击。
内嵌行为管理功能，有效管理用户行为权限，身份认证，日志查询，MD5校验，设备管控，内网拓扑隐蔽等。
支持千兆与万兆网络接口，支持网段之间的单向、双向通信；支持双机热备。
	2
	台

	16
	专业广播级调音台
	16路模拟调音台、带效果
	1
	台

	17
	演播室冷光灯
	LED型 100W进口光源，DMX512数字信号调光调光范围0-100  进口磨砂型柔光板透光率大于95% 柔光板和遮菲为活动插接型 灯具自身散热良好（ 1小时温度小于40°）灯具自身具有散热窗口，窗口内衬黑色金属防尘网罩，具有LED显示窗口 双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式）灯具自带便携式提手， 灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度，灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节，可以通过面板调节自身工作电流，5600K编播室色温
	14
	台

	18
	演播室聚光灯 
	LED聚光灯：LED型 100W集成进口光源 无风扇自然通风式散热，焦距可调整 铝合金壳体  菲涅尔平板式透镜，手拉手电源（具有电源和信号输入输出功能），自带10A控制开关，具有软件电流控制功能，通过面板调节自身工作电流，灯具自身具有温度显示功能，可以实时显示灯具自身工作温度，灯具工作参数可以通过面板进行后台数字调节，5600K编播室色温具有LED显示窗口 双通道控制（满足自控/联控/控台受控等控制方式）
	4
	台

	19
	灯光承力层
	50*50方钢焊接 涂刷黑色防锈漆
	1
	套

	20
	灯钩吊挂
	黑色铸铝专用灯钩
	18
	套

	21
	灯具号码牌
	国产定制
	18
	套

	22
	灯光电缆系统
	国标影视专用2.5*2，采用优质无氧铜线芯及优质橡套
	1
	项

	23
	灯光直通箱
	(1)供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.(2)额定功率：12路×3KW一组;共5组，可适用于任何负载.3KW*96路
(3)过载与短路双重保护高分断空气开关.
	1
	套

	24
	灯光控制台
	DMX512/1990信号输出，256个控制通道,可控24台16通道DMX灯具*有30个BANKS,每个BANK有8个可编程的SCENES，有16个可调位器调节输出大小，重新通电可运行上一次的Chase或Bank，内置MIC头，提供声音触发，在自动触发状态，通过TAP SYNC键或SPEED电位器确定自动触发时间，在MIDI接口,可随时用MIDI信号控制，4位数码显示屏，BLACK OUT功能可用手动或MIDI做遥控控制，输出延时功能，用FADE TIME电位器调节延时时间，DMX信号输出连接器: XLR-D3，电源输入: DC9V 10 00mA 
	1
	套

	25
	信号放大器
	一进八出DMX512光耦隔离信号放大器
	1
	台

	26
	电源接插件
	16A、三芯（P+N+E），外壳耐高温、不易碎，符合国际标准（防火标准：UL94-V-0，电气规格：VDE0806/IEC950，热变形温度：＞220℃ ASTM-D648）规范要求，满足国家规范和专业电视、广播技术要求
	16
	套


第四部分  合同条款和格式

合同协议书

      合同编号：

政府采购合同（参考文本）

	注释： 

本《政府采购合同》格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与询价文件、询价响应文件的实质性内容相背离。


甲方(采购人)：                   住所地：                                             

乙方（成交人）：                 住所地：

合同签订地点：　　　　　签订日期：    年   月   日

 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的询价结果（项目名称：　　　　　　　，项目编号：　　　　　　　）签订本合同。

一：合同标的   乙方应根据本项目要求按采购内容和成交结果提供下列产品，包括附带的备品备件及专用工具等：

（详见询价文件中的“采购内容及商务技术要求”及有关补充文件、成交人询价响应文件中的“投标内容及报价明细表”等）

二：合同总价款及付款方式   本合同项下货物的总价款为人民币（大写）：               （￥：　　　　　）。付款方式：（按询价文件）

三：组成本合同的有关文件　　

下列文件共同构成合同文件：

1、 本采购合同；

2、 成交通知书；
3、 询价响应文件及询价响应文件附录；
4、 询价采购文件中的“采购内容及商务技术要求”；

5、 成交人的询价响应文件；

6、 经双方协商同意和有关监督部门批准的其他内容。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

签订合同时，不得改变成交的金额、付款方式、供货（含安装）期、采购内容范围和质量技术标准等实质性内容。

四、权利保证　　乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
五、乙方义务

1、乙方保证其所提供的设备为原生产厂家生产全新的，未曾拆封过的，需要长途运输的设备，乙方需用坚固的包装介质加固包装，以适合长途运输、防潮、防震、防锈和耐粗暴搬运。

六、供货安装期限：   天，    年   月   日至   月   日。
七、设备的安装、验收和异议的提出

1、甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供的装箱清单作为验收的标准件，乙方所交货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定和本合同及响应文件的约定，则应视为乙方交货完成。

2、甲乙双方不能对设备共同验收时，在乙方交付产品     天内，甲方应依照原生产厂家的产品质量要求和技术标准以及本合同和响应文件所规定的产品的规格型号、数量进行验收，验收不合格的，应立即向乙方提出书面异议.如果所供设备甲方没提出任何异议,就视为验收合格，并由甲方出具验收报告.

3、乙方在收到异议后，应根据产品的具体情况负责补齐、包换或保修，直至验收合格，并承担由此给甲方带来的直接经济损失和修理、调换设备而支付的实际费用，逾期由乙方承担违约责任。

八、货物所有权和保管风险

1、在甲方未付清全部货款前，乙方具有甲方未付款部分货物的所有权。

2、从本合同生效起，到乙方将设备交付甲方为止，本合同附件中所列的设备的保管风险由乙方承担。在乙方将货物按本合同所定的交货地点交货后，货物的保管风险自动转移到甲方，乙方不再承担任何保管责任。

九、违约责任及赔付

1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付逾期所涉金额万分之一的违约金。

2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付逾期所涉金额万分之一的违约金。

3 、按本合同规定应赔付的违约金的金额不超过合同总金额的百分之五十，明确责任后应在15日支付给对方，否则按逾期付款处理。

十、不可抗力

1、如本合同任何一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震、政治政策因素等不可抗力事件而致使本合同无法按期履行，则履行本合同的时间应予延长，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

2、阻方应就不可抗力事件的发生应尽可能在最短的时间内通知另一方，并在其后十五日内向另一方发出有关部门出具的证明书或其他为公众认可的资料作为证明。

3、如不可抗力因素的影响持续超过二十日，双方应尽快进行友好协商，商定继续履行本合同的方法。

4、如发生甲乙双方均无法控制的情况，包括但不限于任何政府部门延误或拒绝发出所需的进口许可证，双方应对延误期内没有履行义务给予谅解，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

十一、合同的终止

1、本合同规定的甲乙双方的义务全部履行完毕后，本合同自然终止。

2、本合同的任何条款在其法律效力没有终止之前，均适用于甲乙双方各自的继承人和受让人。

十二、合同的说明

1、除本合同中规定的条款外，设备明细的说明、交易的细节以及甲乙双方均认为有必要确定的且双方均同意接受的与此次交易有关的其他条款，需另行签订书面文件，而且该文件亦构成本合同不可分割的部分。

2、如果本合同所涉及的各项文件的条款与投标文件中条款有冲突之处，则投标文件中条款的适用优先于本合同的条款。

十三  争议的解决

1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四   合同生效及其他

1、本合同未尽事宜，双方另行补充。
2、本合同一式伍份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方和通许县人民政府集中采购中心、通许县政府采购监督管理办公室、财政部门拨款科室一份，均具有同等法律效力。

甲    方：                 　  乙    方：

单位地址：                     单位地址：

法定代表人：                 法定代表人：

（或）委托代理人：         （或）委托代理人：

开户银行：                     开户银行：

银行账号：                     银行账号：               

电    话：                     电    话：               

年  月  日                   年  月  日   

第五部分  询价响应文件格式

	                              正本（或副本）

           (项目名称)                  

询价响应文件
项目编号： 豫通财货物询价﹝2020﹞     号
                     供应商名称 ：       （盖单位公章）

地址：                 

电话：                 

编制日期：    年  月  日



询价响应文件封面格式：
目   录

一、报价函

二、所报内容及报价明细表
三、法人授权委托书
四、售后服务承诺

五、资格证明文件
六、其他材料
一  报价函
致：                   （采购单位）
我方已仔细研究了                 项目（项目编号：        ）第  /  标段询价文件的全部内容，愿按照询价文件中的条款和要求提供产品和服务，并承诺以下内容：。

1、投标报价（人民币大写）：           （小写：      ）。

2、供货安装期限：合同签订生效后      日历天内完成项目全部工作。

3、投标有效期：自投标截止之日起  60  日历天（不少于要求的时间）。

4、付款方式：   响应   询价文件要求。

5、质量要求：质量符合　       　。

6、我方的澄清、说明或变更内容为报价文件的有效组成部分。报价文件正文内容与本函不一致的，以本函为准。

7、如对询价文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在询价时间以后我方不再有对询价文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

8、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料真实准确，如发现提供虚假材料、串通投标、恶意质疑投诉和其他违法违规行为，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，承担相关责任和损失。

9、我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

供应商：　　　　　　　　　　　（盖单位章）
法定代表人或负责人（或授权代表）签名：　　　　　（签名）
电话：　　　　　　　　　电子邮箱：　　　　　　　

地址：　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

二  所报内容及报价明细表

  　　　　　　　　　　　　　　 

价格单位：元（人民币）

	序号
	产品名称
	规格型号
	详细技术标准
	数量
	单价
	合计
	生产厂家
	质保期

	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	... 
	 
	
	
	 
	  
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表应根据采购内容列明全部所报内容，表中“总计”应与报价表中“总报价”保持一致。

三    法人（或负责人）授权委托书
    本授权委托书声明：我  （法人或负责人姓名）  系          （供应商名称）的法定代表人（或负责人），现授权 （被授权人姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加                   项目（项目编号 ：豫通财货物询价[2020]   号）的询价采购项目。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托书权，特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名）：        　　　　　　身份证号：

被授权人（签名）：                 　　　　　　　 身份证号：

                                       年   月   日

 附：法定代表人（或负责人）和授权委托人身份证复印件
                  四    售后服务承诺

                               （格式自拟）
五  资格证明文件

         根据“供应商资格要求”在此提供有关资格证明材料。

                      六 其他材料
（供应商认为应提供的资料）

11
5

